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MACHINES POUR LA POSE D’ARTICLES 

MÉTALLIQUES ET PLASTIQUES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Dimensions 800 x 650 x 1650 mm 

Col de cygne 85 mm 

Poids 155 kg 

Alimentation 220 V mono. 

Temps de cycle 0,40 s 

 

POSE DE GROS ŒILLETS EN AUTOMATIQUE : E1V 

Spécifiquement développée pour un modèle d’œillet de 

diamètre intérieur compris entre 12 et 19mm, pour des 

applications sur bâches, boites d’archives... 

Chargement des œillets dans un distributeur de grande 

capacité. Possibilité de placer à la main les contre-

rivures dans la matrice inférieure. 

Fonction autoperçage. 

Déclenchement au coup par coup, par pédale. 

Compteur de cycles électronique. 

Divers aménagements spécifiques à votre activité 

peuvent être réalisés sur demande : viseur laser, 

tablette avec butées, col de cygne plus profond, 

programmation d’une séquence de pose…  

Conforme aux normes de sécurité 

Garantie 1 an retour 

atelier : pièces (à 

l’exclusion du jeu de 

pose), et main d’œuvre. 

 


