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MACHINES POUR LA POSE D’ARTICLES 

MÉTALLIQUES ET PLASTIQUES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Dimensions  500 x 540 x 355 mm 

Col de cygne  60 mm 

Poids  36 kg 

Alimentation  230 V mono 

Temps de cycle  NC 

   

 

Spécifiquement  développée 

pour  les  œillets  de  diamètre 

intérieur  4mm  type  N°24  et 

N°25, OU de diamètre intérieur 

5,5mm  type  N°8E  pour  des 

applications  sur  produits  de 

cartonnage. 

Chargement  des  œillets  dans 

un distributeur automatique.  

Fonction autoperçage : 

15  feuilles de papier 80gr maxi 

pour  les œillets N°24 et 8E  (et 

jusqu’à  20  feuilles  pour  les 

N°25) 

 

Déclenchement  au  coup  par 

coup,  par  bouton  poussoir 

(pédale en option). 

Conforme  aux  normes  de 

sécurité 

Garantie 1 an retour 

atelier : pièces (à 

l’exclusion du jeu de 

pose), et main d’œuvre. 

POSE D’ŒILLETS EN AUTOMATIQUE :  

PICCO 102‐50                  


