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MACHINES POUR LA POSE D’ARTICLES

MÉTALLIQUES ET PLASTIQUES 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Dimensions 

215 x 120 x 435 mm (sans levier) 

300 x 120 x 870 mm (avec levier) 

Col de cygne 70 mm 

Poids 11,3 kg 

Ouverture maxi 150 mm 

Course 35 mm 

Garantie 2 ans retour

atelier : pièces (à 

l’exclusion des matrices), 

et main d’œuvre. 

Presse très puissante, spécifiquement développée pour la pose 

d’œillets (diamètre intérieur 50mm maxi) sur rideaux, bâches, 

articles en cuir ou textiles…  

Perce le tissu et pose l’œillet en 2 temps, avec emporte-pièce et 

jeu de pose standards, ou avec matrice combinée. 

De par sa grande précision de fabrication, il est également 

possible de monter des matrices pour des petits composants 

tels que des rivets ou des boutons-pression. 

Fabrication robuste, sans fonte et sans crémaillère. 

Aménagements optionnels : tablette « spéciale rideaux », 

table…      

Le changement des matrices est une opération simple et rapide 

(<30 sec.). 

Conforme aux normes de sécurité 

Tablette « spéciale rideaux » en option 

PRESSE POLYVALENTE : PRM-14 


