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MACHINES POUR LA POSE D’ARTICLES 
MÉTALLIQUES ET PLASTIQUES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Dimensions 53 x 56 x 129/139 cm 

Col de cygne 110 mm 

Poids 45 kg 

Alimentation Air comprimé 8 bars maxi 

Temps de cycle ~1 s 
  

 

PRM15N.D 

Garantie 1 an retour 
atelier : pièces (à 

l’exclusion des matrices), 
et main d’œuvre. 

 

PRESSE PNEUMATIQUE POLYVALENTE : PRM-15N 

Spécifiquement développée pour la pose 
d’œillets (Ø maxi 12mm), rivets, boutons-
pression…  
 
Mais aussi pour le perçage de matières telles 
que le cuir, le textile, la bâche… 
 
Déclenchement du cycle par une pédale 
pneumatique. 
  
Livrée avec sa table (à monter par vos soins), 
réglable en hauteur. 
 
Existe également en version « double tête », ref. 
PRM15N.D 
 
Aménagements optionnels : viseur laser ou LED. 
                                          
Le changement des matrices (vendues 
séparément) est une opération simple et rapide 
(<2 min.) 
 
Système de sécurité conforme  

PRM15N 


